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animales en vivo. Un modelado 
detallado de la mecánica revela 
las distribucionesdel estrés y la 
tensión en estas aplicaciones, 
para apoyar las estrategias de 
diseño para un funcionamien-
to sólido.
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Una nueva investigación muestra que el grafeno es capaz de 
sellar los agujeros en sí mismo automáticamente

Nanoagujeros, grabados a tem-
peratura ambiente por un haz 
de electrones en láminas mo-
no-capa de grafeno de una sola 
capa como resultado de su in-

FIGURA: Banda de sutura ultradelgada con sensores de temperatura y disposi-
tivos de control térmicos integrados. Ilustración esquemática de los pasos para 
construir el dispositivo e integrarlo en una configuración bifacial sobre una tira 
delgada y estrecha de poliéster revestida con PDMS.

teracción con las impurezas 
metálicas, pueden curarse es-
pontáneamente al llenarse 
con materiales tipo grafeno-
no hexagonal, o estructuras 

perfectas hexagonales en dos 
dimensiones. Se utilizó micros-
copía electrónica de barrido y 
transmisión para capturar el 
proceso de curación y el estu-
dio átomo por átomo de la es-
tructura que vuelve a crecer. 
Una combinación de estos pro-
cesos de grabado y retejido en 
la nanoescala podría conducir 
a nuevos enfoques de fabrica-
ción con grafeno.
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